- BF089
RIL gervig 8.1.0. EMILIO

Parni Cisti¢ s vysavac¢em pro cisténi

o® \NHODY
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O O SPOLEHLIVOST A BEZPECNOST jsou zaru¢eny MEDENYMI VYVIJECI.

Méd je material odolny proti vybuchu a vodnimu kameni. TOPNE TELESA
jsou umistény vné, takZze NIKDY nepiijdou do kontaktu s vodou.

Vykon 1 kW vytvari pratok pary rovny 1,2 kg/h (20 g/min).
Ucinnost pary je umérna jejimu pritoku, nikoli jejimu tlaku.
Nema smysl mit vysoky tlak a nizky pruatok.

Pourziti pro:

«  UKLD HOTELU, BARU A RESTAURACI

«  UKLID KANCELARI A BYTU

«  ROHY, SOKLOVE LISTY, DIGESTORE A SACI POTRUBI
ODSTRANENI PLISNI, BAKTERIf A ZVYKACEK

«  DEZINFEKCE A CISTENI MATRACI, POHOVEK,

«  KOBERCU A ZACLON

«  MYTI A SUSI OKNA, ZRCADLA, NEREZOVE POVRCHY
A DLAZDICE

«  CISTENI INTERIERU VOZIDEL

Hlavni funkce:

SOUCASNE ODSAVANI PARY/VYSAVANI
PARNI TRYSKA

FUNKCE PARY/VODY

STANDARDNI ODSAVANI KAPALIN/PRACHU

Dostupné verze:
BFO89E ,EMILIO” vysavac 1400W, dva kusy a ,EMILIO KIT“BFO89RE

LEMILIO RA" s automatickym systémem dopliiovani,vysava¢ 1400W, dva kusy a
,EMILIO KIT" BFO89EPL ,EMILIO PLUS" s vysavacem 1400W, dva kusy,

LEMILIO KIT" a Cisticim prostfedkem BFO89REPL

,EMILIO RA PLUS" s automatickym systémem doplnovani,

vysavac 1400W, ,EMILIO KIT" a Cistici prostredek

Stroj muze byt vybaven vhodnéjsim pfislusenstvim pro vase vyuziti
Prislusenstvi nabizime nize v letacku. \ \

7_ Za chyby vzniklé v tisku neru¢ime. Vyhrazujeme si pravo na zmény v technickém listé.
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TECHNICKA DATA BFO89E BFO89EPL BFO89RE BFO89REPL
Napajeni 220/240V 50/60Hz 220/240V 50/60Hz 220/240V 50/60Hz 220/240V 50/60Hz
Kapacita vyvijece 28l 28l 24 24
Systém doplnéni vyvijece Rucni Rucni Automaticky Automaticky
Vykon vyvijece 1000W+1000W 1000W+1000W 1000W+1000W 1000W+1000W
Teplota pary ve vyvijeci 165°C 165°C 165°C 165°C
Tlak pary 6 bard 6 barti 6 barti 6 barti
Produkce péary 43g/min 43g/min 43g/min 43g/min
Vykon sanikapalin/ prachu 1400W dvoustupriova | 1400W dvoustupriova | 1400W dvoustupriova | 1400W dvoustupriova
Podtlak vakuového vysavace 203 meh 203 me/h 203 m3h 203 meh
Objem nerezového bubnu 14 14 14 14
Externi nadrz na vodu/¢istici prostfedek - 4 - 3l
Externi nadrz na dopliiovani vyvijece - 4 - 3
Rozméry 36x36x65cm 36x44x65cm 36x36x65cm 36x44x65cm
Hiuk 62dB 62dB 62dB 62dB
Hmotnost bez pfislusenstvim 205kg 215kg 215kg 22kg
Nastavitelny proud pary ANO ANO ANO ANO
Proud vody/dezinfekce z nadrze ANO ANO ANO ANO
Vyséavani kapalin/prachu ANO ANO ANO ANO
Soucastnécysavani pary a vysavani ANO ANO ANO ANO
Alarm nizké hladiny vody ANO ANO ANO ANO

SACI HLAVA PRO
KAPALINY/PRACH

OCELOVY BUBEN NA SBER NECISTOT

KONEKTOR SACi HADICE

3 KONEKTOR RUKOJETI

VYPOUSTECI KOTOUT KOTLE
pro snadné ¢isténi kotle

[A NADRZ NAVODU (mod. BFOS9RE)
NADRZ NA PRACI PROSTREDEK
(mod. BFOB9EPL)

NADRZE NA VODU A PRACI PROSTREDEK
(mod. BFO89REPL)

Za chyby vzniklé v tisku neru¢ime. Vyhrazujeme si pravo na zmény v technickém listé.
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SADA EMILIO JE SOUCASTI BALENI

RUKOJETI SOUCASTI BALENI

SADA PRO EMILIO

&
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CVP MGKO1NW CVA CvB CcvC CvD CVE
Flexibilni parni/vysavaci  Flexibilni hadice Drzak pfisluSenstvi Maly $tétec 820 PVC Odsavaci tryska Maly kartaé na Odsavaci
hadice 2 m s/bez pistole 2 m pro parni/vakuovou 140 mm pro uzavirani topna télesa tryska 236
trysku 80
MOZNOST ,VOZiK EMILIO* / :
CVF CVG1 CVG2 CVG3 CVH
Kulaty karta€ cerny Tryska Cistice oken Gumova vlozka Vlozka s PVC Stétinami Parni/vysavaci tryska
Moplen 236 vstfik/odsavani 150 mm pro CVG1 pro CVG1 300 mm cerna
BF501
Vozik Emilio
pro snadné stéhovani / I‘ / /
DOSTUPNE PRACI PROSTREDKY
CVI CVL CVM CVON (X2) MGKO04N
Gumova vlozka Strip/bristles insert Vlozka posuvniku Prodluzovaci nastavec Parni tryska
00 mm 300mm 00 mm (vstfikovaci/extrakéni)
délky 44 cm
RIP1433  Praci prostfedek na zvykacky
RIP1434  Cistici prostfedek na éalounéni 5 kg
RIP1452  Cistici prostfedek na podlahy 5 kg ,All Super”
RIP1505 Specialni enzymaticky detergent pro interiéry 5 kg
RIP1506  Enzymaticky dezinfeké&ni praci prostfedek 5 kg MGLND EMF
RIP1508  Odmastovaé do kuchyni 5 kg Maly Stetec pro J-?f,fc',ﬂ:)r,etn,’
DALSi PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI
i
CVK1M1 CVH2 CVK20 CVT CVEB CVK54 CVK49
Turbokartac Parni/vysavaci Vstfikovaci/extrakéni ~ Trojuhelnikova tryska Injekénil/extrakeni Cistici tryska pro Injekce/extrakce
pro odsavani Tryska 400 mm ¢erna tryska pro paru/vysavani Tryska 280 mm vstiikovani/vysani pro koberce 1 m
240 mm pro koberce helmy
i
/‘.' !
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CVG4 CVK36N RIP0801 RIP0811 RIP0812 RIP0813 RIP0814
Obdélnikovy kartac Parni rozprasova¢ Profesionalni Mikrovlaknova utérka Mikrovlaknova utérka  Mikrovldknova utérka Mikrovlaknova utérka
s mosaznymi $tétinami parni mop 400x100 modré prouzky  400x100 fialové pruhy, 400x100 hnédé pruhy  400x100 bil ultra sava

Na zvifeci chlupy na tvrdé podlahy Brusivo na tvrdé na parkety pro RIP0801 pro RIP0801
RIP0801 podlahy RIP0801
SADA PRO ROZPRAVANI CISTICIHO PROSTREDKU

MALE KARTACE MALE KARTACE KARTACE 260 KARTACE @70 A

226 PRO MGK04N 220 PRO CVA PRO CVA PRO MGKO4N A CVA
Kartas MGLNE Kartac cvB3 Kartag MGD03 Kartag MGD13 C,V118 . . C_:V’K10 _ CVK53 .
Nylon MGLND oelovy B2 Doslow] MGDO1 e VGO Vakuova foukaci hlava R';Ir?\)gggn\l/ :dalféﬁ%p&':om Vzduchovy rozpraSovac
Natural MGLNC Nylon CvB Nylon MGD02 Nylon MGD12 '

Natural MGDO04 Natural MGD14
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