0 BF320
RIL gervig 8.1.0.

ECO WASH

Profesionalni parni vyvije¢ pro myti aut a primyslové pouziti s vysavacem

S8 WHODY
OO SPOLEHLIVOST ABEZPECNOST jsou zaruseny MEDENYMI VYVIJECI.

Mé&d je material odolny proti vybuchu a vodnimu kameni. TOPNE TELESA
jsou umistény vné, takze NIKDY nepfijdou do kontaktu s vodou.

Vykon 1 kW vytvafi pratok pary rovny 1,2 kg/h (20 g/min).
Ucinnost pary je umérna jejimu pratoku, nikoli jejimu tlaku.
Nema smysl| mit vysoky tlak a nizky pratok.

Pouziti pro:
«  CISTENI INTERIERU/EXTERIERU
AUTOMOBILU AMOTOCYKLU
«  KOMPLETNI SANITIZACE VELKYCH PROSTOR
«  ODSTRANENI ZVYKACEK
- CISTENi PODLAH, STEN A ODSTRANOVANI GRAFFITI
«  ODSTRANENI TUKU, DEHTU A OLEJE
«  CISTENi PRUMYSLOVYCH STROJU

DOSTUPNE VERZE:

BF320 3000W 230V
BF320PL 4500W 380V, 5-pint
BF320PLBFR 6500W 380V, 5-pind

DOSTUPNE SADY PRISLUSENSTVI:

KIT320CW ,INTERIERY AUTA"
KIT320CE ,EXTERIERY AUTA®
KIT320CL ,CISTENI
KIT320CH ,ZVYKACKY*

Stroj miize byt vybaven vhodnéjsim prislusenstvim pro vase vyuziti
PrisluSenstvi nabizime nize v letacku.

7_ Za chyby vzniklé v tisku neru¢ime. Vyhrazujeme si pravo na zmény v technickém listé.
R/L gervig g.1.0.
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TECHNICKA DATA BF320 BF320PL BF320LBFR
Napajeni 220/240V 50/60Hz 380V 50/60 Hz 380V 50/60 Hz
Napajeni na pozadani 110V/12V s fr. méni¢em [110V/12V s fr. méni¢em | 110V/12V s fr. méni¢em
Napajeni vyvijece 3000W 4500W 6500W
Objem vyvijece 51 51 51

Tlak pary v kotli 6 barC 6 bard 6 bar(
Teplota pary ve vyvijedi 180 °C 180 °C 180 °C
Systém dopliovani vyvijece automatické automatické automatické
Produkce pary 60g/min 90g/min 130g/min
Vyvod pary 3 3 3

Motor saci 1200W 1200W 1200W
Hlu¢nost vysavani 62dB 62dB 62dB
Objem néadrze vyvijece 20l 20l 201

Nadrz na vodu 10l 10l 10l

Nadrz na praci prostfedek 10l 10l 10l

Cstfik horké vody/ ¢isticiho prasku ANO ANO ANO
Soucastné vstfik/odsavani/horka voday ANO ANO ANO

Dva vystupy pary ( pro vice obsluh soucastné ANO ANO ANO
Hmotnost 45 kg 45kg 45kg
Rozméry 58x63x108 58x63x108 58x63x108

RIL gevisg 8.1.0.
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NADRZ NA PRACI PROSTREDEK
NADRZ NA VODU

NEREZOVA NADOBA
Pro sbér kapalin/pevnych latek,
kohoutek pro snadné vypousténi/cisténi

VYSTUP VZDUCHU

MECHANICKY VYSTUP PARY

PARA/ HORKA VODA/SANI
Pro vstfikovani/odsavani tyc/

MECHANICKY VYSTUP CISTICIHO PROSTREDKU

B Vypousténi vyvijeCe
Pro snadné cisténi

Za chyby vzniklé v tisku neru¢ime. Vyhrazujeme si pravo na zmény v technickém listé.
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RIL gervis 8.1.0. SADA PRO ECO WASH

DOSTUPNE SADY PRISLUSENSTVI

KIT 1 ,SADA PRO CISTENI INTERIERU VOZIDEL ECOWASH kéd KIT320CW + 2 TYCE PRO DRZAKY HADIC kéd CW51

KIT2  EXTERIERY AUTOMOBILU ECOWASH kéd. SADA 320CE + 2 TYCE PRO DRZAKY HADIC kéd. CW51*
KIT1 KIT2 KIT3 KIT4

KIT3 ,CISTICI SADA ECOWASH" kéd KIT320CL + 2 DRZAKY HADICE kéd CW51¢ o
KIT4  ,SADANA ZVYKACKY ECOWASH* kéd KIT320CH + 2 TYCE NA DRZAKY HADIC kod CW51 /// Gumovd viozka 300 mml
KIT1  KIT2  KIT3  KIT4 KIT1  KIT2 KIT3  KIT4
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~ 300 mm
RIP6001 (10 PCS) “ oD
i A 2 v
\ > y&ﬁ'ﬁ‘ﬂ%ﬁ"&rﬁm g/m ’ Maly karta¢ na topna télesa CWM
- Posuvna viozka 913
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Parni flexibilni \ Odsavaci tryska
elektricka hadice 5 m 236 CVON (2 PZ)
Prodlouzeni pro
CVEB parul[\)/aclr(Tt}Jum
—a CVK36N
Parni/vakuova tryska CVK30
Parni postfikovaé 280mm
Odstrariovat
CVF 2vykagek s parou a vakuem,
CvK21 P
Elektricka flexibilni hadice Kanac Serny
3 len 236
vtk Jods. 4 m (8 m), moplen o RIP0403
kod verze CVK21B _ Mechanicka pistole
CVG1 E— N pro paru/detail
Steam/vysavani hadi§ I%%4S,?1 7m
CVP3CV squeege 150mm
Flexibilni rukojet pro RIP1433
paru/vysavan 3m CVG2 -
/ VKiadaci ) = Cistici prostfedek
M CW51 (2 PZ) stéfkaa?sgur:]ngva .:', na odstrant?vigl Zvykacek|
‘ Drzék hadice 06
‘ 127 cm chrom cva3 RIP5172 - RIP5173
é Stérka s PVC $tétinami i Maly kartac @60 mm
/ CVK20 150 mm ‘ mosaz/nerezova ocel
‘ Tryska Pratika Stétiny 1/8f
vstikovani/extrakce CcVG3B
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- Drék parmiivakuov tuhé §tétiny pro CVG Vzduchovy rozpragovaé
trysky @80
CVH
cve y Tryska na paru/vysavani V] o
v L
' Maly PVC Karta¢ 20 mm 300 mm cemna F’:g'ri;'l\ﬁ"géh';ﬁd;g pro
FLEXIBILNI HADICE PARNI “HEAVY” PARNI KARTACE PRO NASTROJE
PARAVODA/ PISTOL PISTOL 260 | 080
VYSOKE TEPLOTY T —
RIP2310  20cm RIP2314  45°-30cm Mosaz | RIP5172 | RIP5175
CVK21 4mt RIP2321  70cm a RIP2315  30cm Ocel | RIP5173 | RIP5176
CVK21C  5mt RIP2322  90cm Nylon | RIP5171
CVK21B  8mt RIP2323  120cm Natural | RIP5174
PARA/VYSAVACI CVK71 CVG4 RIP6002
;bi’gﬁ'E'-T"f' Parnilvysavaci kartad Obdélnikovy kartad /) 14W LED svétio
s mosaznymi Stétinami s mosaznymi $tétinami pro ¢isténi interiéru
150 mm do kuchyné k odstrarfiovani zvifecich
CvPCV  2mt chluptl z autokobercti
CVP3CV  3mt y
VP5CV t
CVPSCV  5mf p
MGKO1E05 CVK36N PRACI PROSTREDEK M CARFON
Parni flexibilni Parni rozpragovaé LINE Sudi 2 sedadla
elektricka hadice 5 m pro MGKO1E05 Siroka $kala gisticich najednqu. Sada
prostfedk( pro R obsahuje: 2 sacky na
specifické pouziti 155 predni sedadla,
e > 1 sagek na
uiy T ?
:} o zad’nvl sedadla, }
2 sacky na rohoze

VICE MECHANICKYCH NASTAVCU NA PARU/CISTICI PROSTREDKY TECHNOLOGIE MECHANICKYCH NASTRIKU

—

ra — p Smésovad pary/gisticiho prostredku

Mechanicky ventil pro Cistici prostfedel

Y

Mechanicky ventil pro paru
L

RIP0401 RIP0402 RIP0403 RIP2313 |
Parni/det. Parni/det. M?Chakaa P'St‘)le Rozpragovaci pistol
pistole 20 cm pistole 50 cm  pfo paru/vysavac RIP0406 5m Oblast s vysokou teplotou
hadice 7 m hadice 7 m 13? cnr: cél_ouha
m hadice

Parni hadice k dispozici. Na vyzadani az 30 m. 1 m: kéd RIP0408 / Parové-cistici hadice k dispozici. Na vyzadani az 30 m. 1 m: kéd RIP0405

7_ Za chyby vzniklé v tisku neru¢ime. Vyhrazujeme si pravo na zmény v technickém listé.
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