
BF 360

OZON

VÝHODY

ZNIČÍ AŽ 99,9 % BAKTERIÍ, VIRŮ, BAKTERIÍ, PLÍSNÍ, HOUB A ROZTOČŮ

Generátor ozonu OZONE BIEFFE 
Profesionální dezinfekce snadno a rychle
Zajistěte si čisté, bezpečné a hygienické prostředí s 
generátorem ozonu OZONO BIEFFE, 
který je určen pro efektivní dezinfekci malých až 
středních prostor, interiérů vozidel a osobních věcí. 
Tento kompaktní a lehký přístroj je ideální pro domácí i 
profesionální použití a nabízí účinnou dezinfekci v 
uživatelsky přívětivém provedení.

Všestranná dezinfekce: Ideální pro místnosti, 
kanceláře, auta, skříně, matrace, křesla, helmy, 
boty, tašky a další.

Dva provozní režimy: 
Vyberte si mezi režimem časovače pro plánované 
ošetření nebo režimem.
Nonstop pro nepřetržitý provoz.
Cílené čištění: Vybaveno výstupem pro ofukovací hadici 
přesná dezinfekci těžko dostupných míst.
Kompaktní a lehký: 
Snadno se přenáší a skladuje, takže je vhodný pro osobní i 
profesionální použití.
Volitelné příslušenství: Rozšiřte jeho možnosti pro specifické aplikace a zlepšete výkon.

SANITACE INTERIÉRŮ VOZŮ, SEDADEL A ČALOUNĚNÍ
SANITACE SKŘÍNÍ, MATRACÍ A KŘESEL
SANITACE HELEM, BOT, TAŠEK A DOPLŇKŮ
SANITACE PROSTŘEDÍ A KLIMATIZACE

Za chyby vzniklé v tisku neručíme. Vyhrazujeme si právo na změny v technickém listě.
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Generátor ozonu pro sanitaci malých a středních prostor 



Za chyby vzniklé v tisku neručíme. Vyhrazujeme si právo na změny v technickém listě.
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SADA PRO OZON BF360 
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

RIP1301Z

CVK32Z

CVK10Z

CVK10Z2

RIP1312

CVK62CWZ CVK32D

Taška na ozonizaci 
přileb/tašek/bot/doplňků 
o rozměrech 65x65 cm

Ozónová 
foukací hadice 
70 cm

Ozónová 
foukací hadice
2,5mt

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vak na ozonizaci 
předních sedadel

Vak na ozonizaci 
zadních sedadel

Taška na ozonizaci 
matrací/křesel/pohovek

Vak na ozonizaci 
klimatizací
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VÝSTUP OZÓNU
S PŘIPOJENÍM PRO FOUKACÍ HADICÍ

ČASOVAČ

RUKOJEŤ

ZAPNUTO
0 pro režim časovače
I pro nepřetržitý režim s ručním vypnutím

Napájení 

Napájení

Průtok sání

220V/240V 50/60Hz

220/230V 50/60Hz

        BF 360 

Objem kotle

Produkce páry

Teplota vyví ječe  

2,8l

48g/min

160°C

60l/s 215m³/h

Výkon kotle 1200W +1200W

Tlak páry       6 barů

TECHNICKÁ DATA 


