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SCARPAVAPOR Plus

Profesionalni systém pro Cisténi, suseni a dezinfekci bot, tasek, pfileb, kozenych oblekl atd.
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Scarpavapor Plus je
perfektni stroj na ¢isténi: bot,
tasek, autosedacek, pfileb, atd.
Diky sile pary a specifickym nastrojdm
si mlzete byt jisti Uplnym odstranénim vsech skvrn.
S pristrojem Scarpavapor Plus
mUzete vstrikovat paru a Cistici
prostfedek a pomoci specialnich kartact gl
roztavit a odstranit i tu nejodolnéjsi
Spina ze vSech povrch(, a dosdhnout
tak vynikajiciho vysledku.
Scarpavapor Plus Ize
pouzit v malych prostorach bez
Zadné odtokové sité
ktera nevyzaduje specialni plan.
Diky sile pary a specifickym nastrojdm
si mlzete byt jisti dokonalym odstranénim vsech skvrn
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VAKUM OZON A SANITACE ~ SUSENI IVSTRIKOVANI/
VYSAVANI

CISTENI:

PARA A VYSAVANI

STRIKANI PENY

STRIKANI CISTICIHO PROSTREDKU PRED UPRAVOU
CISTENI PARNIM KARTACEM

ODMASTOVAN] STRIKANI CISTICIHO PROSTREDKU
POVRCHOVA UPRAVA OCHRANA ROZPRASOVANI

SUSENI;
SUSICKA 40° NA BOTY, KOZENE BUNDICKY, HELMY
LEHKA SUSICKA NA KOZENE BUNDICKY, TASKY
VOLITELNE PRISLUSENSTVI

CISTENT KOBERCU PAROU

DEZINFEKCE

DEZINFEKCE OZONEM_

ODSTRANEN| ZAPACHU

VYHODY: o

+ HLOUBKOVE CISTENI

RENOVACE A DEZINFEKCE OZONEM

SUSENI TEPLYM VZDUCHEM 36°

SUSICI PRISTROJ NA MOTOCYKLOVE OBUVI

SUSICI PRISTROJ NA SUSENI A DEZINFEKCI OZONEM

7_ Za chyby vzniklé v tisku neru¢ime. Vyhrazujeme si pravo na zmény v technickém listé.
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TECHNICKA DATA BFX426S

Napéjeni 220/240V 50/60Hz
Kapacita vyvijecCe 28|
Vykon vyvijece 2200W
Tlak pary 5 bar(
Automatické dopifiovani vody ANO
Teplota suseni 36°C
Vykon 150W
Vykon odstrafovace kapaliny 1200W
Max. Vzduchovy kompresor vstupni tlak 6 barli
Vykon bocniho susiciho pfistroje 150W
Rozméry stroje 90x62x100cm
Hmotnost stroje 80KG

| Parni kartac R

| Pénovy proud

Rukojet’ pro paru
a vysavac

Volby:
BF427
SPEEDY FOAM

Generator pény
s kartaCem

Pracovni stll s
odvodem Spinavé vody

lintegrovany vysavac |

Suseni/ozon |

Para/vysavani
ovladaci pedaly
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PRISLUSENSTVI PRO SCARPAVAPOR Plus
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RIP0706
Zahnuta saci rukojet
s ventilem
o priméru 35

CVK20S
Tryska na paru
a vysavac Pratika

RIP1482
Scarpavapor®
praci prostfedek 5I

CVCS

Mala vysavaci hubice
se Steétinami 110 m

RIP5225
Maly karta¢ pramer
25 mm Spv M10 —
PFirodni Stétiny

RIP5224
Maly kartacek prumér
25mm Spv M10 —
pekalonové stétiny

=

RIP5221
Maly karta¢ prameér
25 mm M10 — PVC &tétiny

DRZAK NA LAHVE

CVF CVEB CvVC2 CVK54 CVE MGD14
Kartag cerny Parni a saci tryska Saci gumova tryska Parni a vysavaci Vakuova tryska  Trojuhelnikové Stétiny
moplen @36 - f 280mm 80mm tryska pro prilby prumér 36 parniho kartace 70 mm
fa
RIP0921 RIP0914 CVK21SC RIP7002
Parni kartac f/ Parni pistole Bieffe Flexibilni parni a Napinak
Scarpavapor® Scarpavapor vakuovy filtr 2 m na boty
2 mikrosekundy pro Scarpavapor®
bez omezeni
VOLITELNE PRISLUSENSTVI
M
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RIP1433 CVK20 CVT RIP1434 CVK51 CARFON BF350 RIP6001
Cistici prostfedek Tryska na paru a Trojuhelnikova parni  Praci prostfedek Prodluzovaci kabel ~ Susi¢ka pro interiéry ~ Mikrovlaknova utérka
na odstrafiovani vysavac Pratika -k20 a saci tryska na ¢alounéni 5 kg  pro paru asani 1 m automobil, sedadla  300GSM- 400x400 mm

zvykacek 1 kg

a Calounéni.
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RIP5188 RIP1484 . RIP1485 RIP1482 RIP1483 RIP1505
Rozprasovaé Pénivy praci Cistici prostfedek Praci prostfedek Preduprava praciho Specialni praci
p Prostfedek — 5 kg na ochranu povrchu Scarpavapor prostfedku prostfedek na interiéry

(k pouziti se - 5kg - 5kg

s enzymy 5 kg
Speedy Foam)

Scarpavapor — 5kg
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